
Fraise de dressage 90° pour bouche de canon et pilote en acier -
Fraise 90° et pilote en acier pour bouche de canon .20
Outils > Canons Bruts & Outils > Kits Outil Chanfreinage Canon

Égalisez et Rectifiez les Canons de Fusil & Pistolet

Cutter de façonnage à 90° en acier trempé pour égaliser un canon après
raccourcissement ; ou utiliser pour réparer les bosses et les dommages.
Comprend une poignée et un pilote, le tout dans une boîte en polypropylène.
Le pilote interchangeable maintient le cutter correctement aligné. Achetez des
pilotes supplémentaires pour utiliser un cutter avec plusieurs calibres
différents. Des pilotes pour d'autres calibres sont disponibles séparément.

Choisissez l'un des éléments suivants pour d'autres canons de fusil/pistolet,
outils de façonnage et de chanfreinage.

https://www.brownells.fr/Outils-Armurier
https://www.brownells.fr/Outils-Armurier/Canons-Bruts-Outils
https://www.brownells.fr/Outils-Armurier/Canons-Bruts-Outils/Kits-Outil-Chanfreinage-Canon


Set en acier pour un calibre
Cutter à 45° & Pilote en acier
Set en laiton pour un calibre
Cutter à 45° & Pilote en laiton
Sets combinés de chanfreinage et de façonnage
Pilote en acier uniquement
Cutter à 90° & Pilote en laiton
Pilote en laiton uniquement

Caractéristiques

Nom: Fraise 90° et pilote en acier pour bouche de canon .20
Fabricant: BROWNELLS
Référence: 080586214
N° fabr.:
Calibre: 20 Caliber (.204)
Degré: 90
Matériau: Steel
Poids du colis: 0.254kg
UPC: 050806016286

Détails de l'article

Fabriqué au USA

http://www.brownells.com/aspx/NS/store/ProductDetail.aspx?p=18254
http://www.brownells.com/aspx/NS/store/ProductDetail.aspx?p=18296
http://www.brownells.com/aspx/NS/store/ProductDetail.aspx?p=18282
http://www.brownells.com/aspx/NS/store/ProductDetail.aspx?p=18298
http://www.brownells.com/aspx/NS/store/ProductDetail.aspx?p=18285
http://www.brownells.com/aspx/NS/store/ProductDetail.aspx?p=18292
http://www.brownells.com/aspx/NS/store/ProductDetail.aspx?p=18293
http://www.brownells.com/aspx/NS/store/ProductDetail.aspx?p=18295
https://www.brownells.fr/90-MUZZLE-FACING-CUTTER-STEEL-PILOT-90-Cutter-Steel-Pilot-fits-20-Muzzle-BROWNELLS-20-Caliber-204-080586214
https://www.brownells.fr/Manufacturers/Brownells
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Guide de Sécurité pour le Cutter de Façonnage à
90° et le Pilote en Acier
Introduction
Merci d'avoir acheté le Cutter de Façonnage à 90° et le Pilote en Acier de Brownells. Ce produit est conçu pour
vous aider à égaliser un canon après raccourcissement et à réparer les bosses et les dommages. Pour garantir
une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre toutes les instructions et recommandations
de sécurité fournies dans ce manuel.

Directives Générales de Sécurité
Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité
et des gants, lors de l'utilisation du cutter.
Gardez le cutter et le pilote hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
Inspectez le cutter et le pilote pour détecter tout signe de dommage avant chaque utilisation. Ne les
utilisez pas s'ils sont endommagés.
Suivez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des outils associés.
Si vous rencontrez des problèmes ou des accidents lors de l'utilisation de ce produit, signalezles aux
autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation
Précaution en Acier Trempé : Le cutter et le pilote sont fabriqués en acier trempé. Manipulezles avec
soin pour éviter les coupures ou les blessures.
Bords Tranchants : Les bords de coupe sont tranchants. Dirigez toujours le cutter loin de votre corps et
de votre zone de travail.
Surface de Travail Stable : Assurezvous d'utiliser le cutter sur une surface stable pour éviter les
glissades et les accidents.
Alignement Correct : Utilisez le pilote interchangeable pour maintenir le cutter correctement aligné
pendant l'utilisation. Un mauvais alignement peut entraîner des accidents ou une coupe inefficace.
Évitez les Distractions : Ne pas utiliser le cutter en étant distrait ou sous l'influence de substances qui
altèrent le jugement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Préparation :1.

Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires.
Assurezvous d'avoir une zone de travail propre et stable.

Installation du Pilote :2.

Sélectionnez le pilote approprié pour votre calibre.
Insérez le pilote dans le cutter jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

Utilisation du Cutter :3.

Positionnez le canon contre le cutter, en vous assurant qu'il est correctement aligné.
Appliquez une pression douce et constante sur la poignée tout en faisant tourner le cutter.
Maintenez le contrôle du cutter tout au long du processus pour garantir une coupe nette.



Entretien Après Utilisation :4.

Après utilisation, nettoyez le cutter et le pilote pour enlever les débris.
Rangez le cutter et le pilote dans la boîte en polypropylène fournie pour les protéger des
dommages.

Instructions de Mise au Rebut
Éliminez toute pièce endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
Ne jetez pas le cutter ou le pilote dans les déchets ménagers ordinaires ; vérifiez les options de recyclage
local pour les produits métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire
Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation ou la sécurité de ce produit, veuillez contacter le
fabricant ou votre distributeur local. Assurezvous d'avoir vos informations sur le produit prêtes pour référence.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre Cutter
de Façonnage à 90° et votre Pilote en Acier. Merci de votre attention à la sécurité !
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